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Attentie 
Dit adviesblad geeft informatie over het aanbrengen van sparingen in de Unidek AERO elementen. Hierbij dient de montage te zijn  
uitgevoerd volgens het geldende verwerkingsvoorschrift. 

Veiligheid 
Veiligheid staat op de eerste plaats. Voor informatie over hoe veilig te werken verwijzen wij u naar het Arbo informatieblad “veilig  
werken op daken”. 

Sparingen en overspanningen 
Het zagen in elementen beperkt de maximale overspanning. In onderstaande tabel staan de maximaal toelaatbare overspanningen be-
horende bij de toelaatbare sparingen. Controleer altijd of de gekozen sparing voldoet aan de combinatie overspanning en elementkeuze 
 

Afmetingen sparingen windgebied 3 onbebouwd, veilig heidsklasse 2, 45kg/m 2* 

Breedte sparing Aero 140 Aero 190 Aero 240 

560 mm  eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds 

20.00 º 2.640 m  2.740 m  3.400 m  3.600 m  4.380 m  4.620 m  

30.00 º 2.620 m  2.700 m  3.370 m  3.550 m  4.350 m  4.500 m  

45.00 º 2.640 m  2.730 m  3.390 m  3.600 m  4.370 m  4.620 m  

60.00 º 2.700 m  2.820 m  3.460 m  3.740 m  4.450 m  4.660 m  

670 mm  eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds 

20.00 º 2.550 m  2.580 m  3.270 m  3.380 m  4.240 m  4.420 m  

30.00 º 2.520 m  2.540 m  3.250 m  3.340 m  4.210 m  4.360 m  

45.00 º 2.540 m  2.570 m  3.270 m  3.380 m  4.240 m  4.420 m  

60.00 º 2.600 m  2.650 m  3.340 m  3.510 m  4.320 m  4.530 m  

790 mm  eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds 

20.00 º 2.430 m  2.400 m  3.140 m  3.150 m  4.080 m  4.120 m  

30.00 º 2.410 m  2.360 m  3.110 m  3.100 m  4.050 m  4.070 m  

45.00 º 2.430 m  2.390 m  3.130 m  3.150 m  4.080 m  4.120 m  

60.00 º 2.490 m  2.470 m  3.200 m  3.270 m  4.160 m  4.270 m  

960 mm  eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds 

20.00 º 2.270 m  2.160 m  3.040 m  2.830 m  3.850 m  3.710 m  

30.00 º 2.250 m  2.130 m  3.010 m  2.790 m  3.830 m  3.570 m  

45.00 º 2.270 m  2.150 m  3.040 m  3.030 m  3.850 m  3.710 m  

60.00 º 2.320 m  2.220 m  3.000 m  3.040 m  3.930 m  3.850 m  

1150 mm  eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds eenvelds tweevelds 

20.00 º 2.050 m  1.860 m  2.670 m  2.440 m  3.550 m  3.220 m  

30.00 º 2.030 m  1.830 m  2.650 m  2.400 m  3.520 m  3.170 m  

45.00 º 2.050 m  1.850 m  2.670 m  2.440 m  3.550 m  3.210 m  

60.00 º 2.100 m  1.910 m  2.740 m  2.530 m  3.630 m  3.330 m  

*Andere situaties (windgebied e.d.) kunnen berekend worden op aanvraag  

Breedte sparing 

Toelaatbare Lengtes sparingen   

790 mm  990 mm  
1190 
mm  1410 mm    

560 mm  X  X        

670 mm  X  X        

790 mm  X  X   X X    

960 mm  X  X  X X    

1150 mm  X  X   X X    
 
Locatie sparingen 
Bij de Aero is het zowel mogelijk om sparingen in één element als over de naad van twee elementen te laten vallen. Hierdoor wordt een optimale 
vrijheid geboden voor de locatie van sparingen. Voor beide opties gelden echter wel verschillende randvoorwaarden en uitvoeringsstappen. De  
overspanningen die gehaald kunnen worden blijven echter wel gelijk. Hieronder staan de randvoorwaarden van de verschillende  
opties. De uitvoeringsstappen staan per optie weergegeven in dit adviesblad. 

Randvoorwaarde: Sparing over 2 elementen 
�  Van beide elementen moeten minimaal 2 tengels / verstijvers buiten de sparing vallen.  
�  De elementen waarin sparingen gezaagd worden mogen geen paselementen zijn. 
�  Houd minimaal 300 mm afstand tussen de sparing en de ondersteuning van de dakplaat.  

Randvoorwaarde: Sparingen in 1 element  
�  Bij sparingen t/m 790 mm breed moet de sparing 100 mm uit de rand blijven. Voor deze optie is een apart overzicht gemaakt 

van uitvoeringsstappen. 
�  Voor sparingen van 960 mm en 1150 mm breed moet een houten balk t.p.v. de sparing in het element aangebracht worden, 

hiervoor is een apart overzicht gemaakt van de uitvoeringsstappen. 
�  Er mogen geen sparingen gezaagd worden in de direct naastgelegen elementen. 
�  Houd minimaal 300 mm afstand tussen de sparing en de ondersteuning van de dakplaat.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stappenplan sparingen over 2 elementen  
Stap 1 
Sparing aftekenen op het element. Over 2 elementen, minimaal 2 
tengels van ieder element moeten buiten de sparing vallen. 
 
Stap 2 
Uitboren hoekpunten, straal minimaal 20 mm. Ter voorkoming van 
inscheuren van de spaanplaat is het belangrijk dat de hoekpunten 
afgerond worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3 
Zagen van de sparing. Let op dat onder en boven juist tot aan de 
afronding gezaagd wordt en niet er voorbij!  
 
Stap 4 
Verwijder stukken tengel rondom de sparing. Voor een goede af-
watering is het van belang dat de tengels rondom de sparing ge-
deeltelijk verwijderd worden (afmetingen zie tekening). Dit kan het 
beste gebeuren door de tengels in te zagen met een handzaag en 
vervolgens voorzichtig met een beitel los te steken.  
 
Stap 5 
Besteed extra zorg aan de PUR naad tussen de elementen in de 
buurt van de sparing zodat er geen water onder de schuine tengel 
door kan lopen 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 6 
Aanbrengen horizontale stroken watervaste multiplex, of OSB3 
aan de buitenzijde tot de volgende tengel. Breedte strook is mini-
maal 20 cm, dikte 18 mm. De stroken volvlaks verlijmen met PU 
lijm en vastschroeven met twee spaanplaatschroeven per verstij-
ver. Aanbrengen schuine tengel voor afwatering. Deze tengel vol-
vlaks verlijmen en in de verstijvers vastschroeven met spaanplaat 
schroeven in de verstijvers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7 
Breng verticale stroken OSB3 of  watervaste multiplex, dikte 18 tot 
20 mm aan tussen de twee hiervoor aangebrachte  
horizontale stroken, breedte van de strook tot de eerst volgende 
tengel, minimaal 100 mm.  
Indien de afstand tot de eerstvolgende tengel minder is dan  
100 mm, dan een strook aanbrengen tot deze tengel + een strook 
van 100 mm breed aan de andere zijde van de tengel. De stroken 
verlijmen met Unidek PU lijm en vastschroeven met spaanplaat 
schroeven in de verstijver, hoh 300 mm. 
 
Stap 8 
Volg de aanwijzingen voor het aanbrengen van het dakraam. 
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Stappenplan sparingen in 1 element  
maximaal 790 mm x 990 mm  

Stap 1 
Aftekenen sparing op het element,  Min 100 mm van-
uit de rand en 300 mm vanaf de ondersteuningen. 
 
Stap 2 
Uitboren hoekpunten, straal minimaal 20 mm. Ter 
voorkoming van inscheuren van de spaanplaat is het 
belangrijk dat de hoekpunten afgerond worden.  
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3 
Zagen van de sparing. Let op dat onder en boven juist 
tot aan de afronding gezaagd wordt en niet er voorbij!  
Stap 4 
Verwijder stukken tengel rondom de sparing. Voor 
een goede afwatering is het van belang dat de tengels 
rondom de sparing gedeeltelijk verwijderd worden 
(afmetingen zie tekening). Dit kan het beste gebeuren 
door de tengels in te zagen met een handzaag en 
vervolgens voorzichtig met een beitel los steken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5 
Aanbrengen horizontale stroken watervaste multiplex, 
OSB3 of underlayment aan de buitenzijde tot voorbij 
de tweede tengel van het naast gelegen element. 
Breedte strook is minimaal 20 cm, dikte 18 mm. De 
stroken volvlaks verlijmen met PU lijm en  
vastschroeven met twee spaanplaatschroeven per 
verstijver. 
Aanbrengen schuine tengel voor afwatering. Deze 
tengel volvlaks verlijmen en in de verstijvers vast-
schroeven met spaanplaat schroeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 6 
Aanbrengen verticale stroken tussen de twee hiervoor  
aangebrachte horizontale stroken, breedte strook van 
rand van de sparing tot voorbij de tweede tengel van 
het naastgelegen element. De stroken verlijmen met 
Unidek PU lijm en vastschroeven met spaanplaat 
schroeven in de verstijver, hoh 300 mm. 
 
Stap 7 
Volg de aanwijzingen voor het aanbrengen van het 
dakraam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stappenplan sparingen in 1 element  
Van 960 mm of 1150 mm breed  

Stap 1b  
Aftekenen sparing op het element, incl. de ruimte voor de bal-
ken  
( 2 x 50 mm) aan onder en bovenzijde van de sparing. 
 
Stap 2b  
Zagen van de sparing 
Stap 3b  
Aanbrengen houten balk, hoogte is gelijk aan dikte element -
23 mm, breedte is 50 mm, lengte 1200 mm. De balk vast-
schroeven in verstijvers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 4b  
Verwijder stukken tengel rondom de sparing. Voor een goede 
afwatering is het van belang dat de tengels rondom de sparing 
gedeeltelijk verwijderd worden (afmetingen zie tekening). Dit 
kan het beste gebeuren door de tengels in te zagen met een 
handzaag en vervolgens voorzichtig met een beitel los steken 
 
 
 
Stap 5b  
Zie stap 5. Hierbij dient de bovenste strook niet alleen verlijmt 
te worden aan de spaanplaat maak ook  
Volvlaks aan de in stap 3b aangebrachte balk  
verlijmt te worden met Unidek PU lijm. Hiernaast dient de 
strook vastgeschroefd te worden met spaanplaatschroeven 
hoh 120 mm in de verstijvers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 6b  
Aanbrengen verticale stroken tussen de twee hiervoor  
aangebrachte horizontale stroken, breedte strook van rand 
van de sparing tot voorbij de tweede tengel van het naastgele-
gen element. De stroken verlijmen met Unidek PU lijm en 
vastschroeven met spaanplaat schroeven in de verstijver, hoh 
300 mm. 
Stap 7b  
Volg de aanwijzingen voor het aanbrengen van het dakraam. 

 
 


