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 KOMO® productcertificaat 
 

Unidek EPS 
Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen voor thermische isolatie 
 

Producent: 

Unidek B.V. 
 
Scheiweg 26      
Postbus 101    
5420 AC GEMERT    
Telefoon (0492) 378 111 
Telefax (0492) 378 258 
E-mail www.unidek.nl 
Website verkoop@unidek.nl 
 

Verklaring van INTRON Certificatie B.V. 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1306 “Platen en vormstukken van geëxpandeerd 
polystyreen (EPS) voor thermische isolatie” conform het INTRON Certificatie-reglement voor 
Certificatie en Attestering afgegeven door INTRON Certificatie B.V. 
 
INTRON Certificatie B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
producent vervaardigde Unidek EPS producten bij voortduring aan de in dit productcertificaat 
vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder 
afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.  
 
INTRON Certificatie B.V. verklaart dat Unidek EPS in zijn toepassingen onder bovengenoemde 
voorwaarden voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit. 
 
Voor de erkenning door de Minister van VROM wordt verwezen naar het “Overzicht van 
erkende Kwaliteitsverklaringen in de bouw” zoals weergegeven op de website van Stichting 
Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl.  
 

Voor INTRON Certificatie B.V.    ing. R. Woonink 
    certificatiemanager 

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij INTRON Certificatie B.V.  
te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website 
www.intron.nl. 
 
 
Dit productcertificaat bestaat uit 6 bladzijden 

Bouwbesluit  
draagt CE 

Beoordeeld is: 
 kwaliteitssysteem 
 product 
Periodieke controle 

Nummer: 
I 452/09 

Uitgegeven: 
2006-08-24 

Vervangt:  
 I 452/08 

d.d. 2004-03-25 
 

Halfproduct 
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BOUWBESLUITINGANG  

Nr  afdeling grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

2.11 

Beperking van het 
ontstaan van een 
brandgevaarlijke 
situatie 

Onbrandbaar volgens NEN EN 
13501-1 Euroklasse E 

M.u.v. Unidek Marathon 
(=Euroklasse F; zie tabel 
2) 

2.12 Beperking 
ontwikkeling brand 

Klasse 1, 2, 3 of 4 volgens NEN 6065 
of klasse A2, B, C of D volgens NEN-
EN 13501-1 

Klasse 1 volgens NEN 6065 Het aan de besloten ruimte 
toegekeerde materiaal is 
bepalend voor het al of niet 
voldoen aan de prestatie-
eis. 

2.15 Beperking ontstaan 
rook 

Rookdichtheid �  5.4 m-1 of �  2.2 m-1 
volgens NEN 6066 of minimaal s2 
volgens NEN-EN 13501-1 

£ 5,4 m-1 volgens NEN 6066 Het aan de besloten ruimte 
toegekeerde materiaal is 
bepalend voor het al of niet 
voldoen aan de prestatie-
eis. 

5.1 Thermische isolatie Warmtegeleidingscoëfficiënt en 
warmteweerstand volgens NEN 1068 

Gedeclareerde 
warmteweerstand RD en 
gedeclareerde warmtegelei-
dingscoëfficiënt l D van het  
isolatiemateriaal  

Voor de bepaling van de 
warmteweerstand van de 
gehele constructie Rc moet 
de totale constructie- 
opbouw in acht worden 
genomen.  

 
 
1. PRODUCTSPECIFICATIES 
 

Tabel 1a: Vormgeving en afmetingen gecacheerde producten 
 
Producttype Standaard afmetingen 

Lengte x breedte (mm) 1) 
Dikte-range (mm) Afwerking 

Unidek Walker  1200 x 1000 45 – 300 Bitumen cachering (grijs/zwart) zonder overlap 
Unidek Walker-S 1200 x 1000 45 – 300 Bitumenvrije cachering (groen) zonder overlap  
Unidek Runner 1200 x 1000 45 – 300 Bitumenvrije cachering (zwart) met 

koolstofachtig versterkingsdraden zonder 
overlap 

Unidek Marathon 1200 x 1000 30 – 300 3600 grams bitumineuze cachering (zwart)  
met overlap (80 mm) 

 

1) Ander afmetingen op aanvraag leverbaar. 

 
Tabel 1b: Vormgeving en afmetingen overige producten 
 
Producttype Standaard afmetingen 

Lengte x breedte (mm)1) 
Dikte-range (mm) Afwerking optioneel 

Unidek EPS 60 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120)  
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

Unidek EPS 70 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120) 
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

Unidek EPS 100 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 / 2000 x 1250 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120)  
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

Unidek EPS 120 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 / 2000 x 1250 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120)  
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

Unidek EPS 150 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 / 2000 x 1250 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120)  
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

Unidek EPS 200 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 / 2000 x 1250 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120)  
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

Unidek EPS 250 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 
2000 x 1000 / 2000 x 1250 

30 - 300 Sponning 10 mm rondom (dikte 40 – 120)  
Tapse messing en groef (dikte 40 – 120) 

 
1) Ander afmetingen op aanvraag leverbaar. 
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Tabel 2: Producteigenschappen Unidek geëxpandeerd polystyreenschuim 
 
Eigenschap Bepalingsmethode Waarde 

Dikte en warmteweerstand NEN-EN 13163 Zie tabel 3 

Lengte en breedte NEN-EN 13163 Zie tabel 1a en 1 b 

Warmtegeleidingscoëfficiënt 

- Unidek Walker 

- Unidek Walker-S 

- Unidek Runner 

- Unidek Marathon 

- EPS 60 

- EPS 70 

- EPS 100 

- EPS 120 

- EPS 150 

- EPS 200 

- EPS 250 

NEN-EN 13163 

 

0,039 W/(m.K) 

0,039 W/(m.K) 

0,038 W/(m.K) 

0,033 W/(m.K) 

0,038 W/(m.K) 

0,037 W/(m.K) 

0,036 W/(m.K) 

0,035 W/(m.K) 

0,034 W/(m.K) 

0,033 W/(m.K) 

0,033 W/(m.K) 

Brandklasse “Reaction to fire”  

- Unidek Walker 

- Unidek Walker-S 

- Unidek Runner 

- Unidek Marathon 

- EPS 60 

- EPS 70 

- EPS 100 

- EPS 120 

- EPS 150 

- EPS 200 

- EPS 250 

NEN-EN 13501-1 

 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse F 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse E 

Klasse E 

Bijdrage tot brandvoortplanting NEN 6065 Klasse 1 

Rookontwikkeling NEN 6066 < 5 m-1 

 
 Alle typen zijn brandvertragend gemodificeerd (SE-kwaliteit). 

 
 
 

Tabel 3: Dikte en warmteweerstand 
 
Dikte 

DN 

RD 

Unidek 

Walker (S) 

RD 

Unidek 

Runner 

RD 

Unidek 

Marathon 

RD 

EPS  

60 

RD 

EPS  

70 

RD 

EPS  

100 

RD 

EPS  

120 

RD 

EPS  

150 

RD 

EPS 

 200/250 

30 - - 0,90 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 

40 - - 1,20 1,05 1,05 1,10 1,10 1,15 1,20 

45 1,15 1,15 1,35 - - - - - - 

50 1,25 1,30 1,50 1,30 1,35 1,35 1,40 1,45 1,50 

60 1,50 1,55 1,80 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 
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Tabel 3: Dikte en warmteweerstand (vervolg) 
 
Dikte 

DN 

RD 

Unidek 

Walker (S) 

RD 

Unidek 

Runner 

RD 

Unidek 

Marathon 

RD 

EPS  

60 

RD 

EPS  

70 

RD 

EPS  

100 

RD 

EPS  

120 

RD 

EPS  

150 

RD 

EPS 

 200/250 

70 1,75 1,80 2,10 1,80 1,85 1,90 2,00 2,05 2,10 

75 1,90 1,95 2,25 - - - - - - 

80 2,05 2,10 2,40 2,10 2,15 2,20 2,25 2,35 2,40 

90 2,30 2,35 2,70 2,35 2,40 2,50 2,55 2,60 2,70 

95 2,40 2,50 2,85 - - - - - - 

100 2,55 2,60 3,00 2,60 2,70 2,75 2,85 2,90 3,00 

105 2,65 2,75 3,15 - - - - - - 

110 2,80 2,85 3,30 2,85 2,95 3,05 3,10 3,20 3,30 

120 3,05 3,15 3,60 3,15 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 

130 3,30 3,40 3,90 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 

135 3,45 3.55 4,05 - - - - - - 

140 3,55 3,65 4,20 3,65 3,75 3,85 4,00 4,10 4,20 

150 3,80 3,90 4,50 3,90 4,05 4,15 4,25 4,40 4,50 

160 4,10 4,20 4,80 4,20 4,30 4,40 4,55 4,70 4,80 

165 4,20 4,30 5,00 - - - - - - 

170 4,35 4,45 5,15 4,45 4,55 4,70 4,85 5,00 5,15 

180 4,60 4,70 5,45 4,70 4,85 5,00 5,10 5,25 5,45 

190 4,85 5,00 5,75 5,00 5,10 5,25 5,40 5,55 5,75 

195 5,00 5,10 5,90 - - - - - - 

200 5,10 5,25 6,05 5,25 5,40 5,55 5,70 5,85 6,05 

210 5,35 5,50 6,35 5,50 5,65 5,80 6,00 6,15 6,35 

220 5,60 5,75 6,65 5,75 5,90 6,10 6,25 6,45 6,65 

225 5,75 5,90 6,0 - - - - - - 

230 5,85 6,05 6,95 6,05 6,20 6,35 6,55 6,75 6,95 

240 6,15 6,30 7,25 6,30 6,45 6,65 6,85 7,05 7,25 

250 6,40 6,55 7,55 6,55 6,75 6,90 7,10 7,35 7,55 

255 6,50 6,70 7,70 - - - - - - 

260 6,65 6,80 7,85 6,80 7,00 8,05 7,40 7,60 7,85 

270 6,90 7,10 8,15 7,10 7,25 7,50 7,70 7,90 8,15 

280 7,15 7,35 8,45 7,35 7,55 7,75 8,00 8,20 8,45 

285 7,30 7,50 8,60 - - - - - - 

290 7,40 7,60 8,75 7,60 7,80 8,05 8,25 8,50 8,75 

300 7,75 7,85 9,05 7,85 8,10 8,30 8,55 8,80 9,05 
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Tabel 4: Producteisen Unidek geëxpandeerd polystyreen (EPS) 
 

 

Eigenschap Bepalingsmethode 

Klasse of 

niveau 

Gespecificeerde eis Door de fabrikant 

opgegeven 

waarde 

Lengte- en breedtetolerantie 
(platen) 

NEN-EN 13163 
hfdst 4.2.2 

L1 
W1 

�  0,6 % of �  3 mm 
�  0,6 % of �  3 mm Conform eis 

Lengte- en breedtetolerantie 
(vormstukken) 

NEN-EN 13163 
hfdst 4.2.2 

L1 
W1 

       �  0,6 % of �  3 mm 
�  0,6 % of �  3 mm Conform eis 

Diktetolerantie (platen) NEN-EN 13163 
hfdst 4.2.3 

T1 �  2 mm Conform eis 

Diktetolerantie (vormstukken) NEN-EN 13163 
hfdst 4.2.3 T2 �  1 mm Conform eis 

Haaksheid NEN-EN 13163 
hfdst 4.2.4 

S1 �  5 mm / 1000 mm Conform eis 

Vlakheid NEN-EN 13163 
hfdst 4.2.5 P 4 �  5 mm Conform eis 

Buigsterkte 
NEN-EN 13163 

hfdst 4.2.7 

 

 

 

 

 

BSi 

Unidek Walker ³  100 kPa 

Unidek Walker S ³  100 kPa 

Unidek Runner ³  100 kPa 

Unidek Marathon ³  250 kPa 

EPS 60 ³  100 kPa 

EPS 70 ³  115 kPa 

EPS 100 ³  150 kPa 

EPS 120 ³  170 kPa 

EPS 150 ³  200 kPa 

EPS 200 ³  250 kPa 

EPS 250 ³  350 kPa 

Conform eis 

Drukspanning bij 10 % 

vervorming of druksterkte 

NEN-EN 13163 

hfdst 4.3.4 

 

 

 

 

 

CS(10)i 

Unidek Walker ³  60 kPa 

Unidek Walker S ³  60 kPa 

Unidek Runner ³  60 kPa 

Unidek Marathon ³  200 kPa 

EPS 60 ³  60 kPa 

EPS 70 ³  70 kPa 

EPS 100 ³  100 kPa 

EPS 120 ³  120 kPa 

EPS 150 ³  150 kPa 

EPS 200 ³  200 kPa 

EPS 250 ³  250 kPa 

Conform eis 

Dimensionele stabiliteit 
NEN-EN 13163 

hfdst 4.2.6.1 
DS(N) 5 �  0,5 % Conform eis 

Rechtlijnigheid van de kanten BRL 1306 § 2.5.1 - 
Max. 1 mm t.o.v. een rechte 

lijn 
Conform eis 
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Toepassingsvoorbeelden 
De bepaling van de warmteweerstand van een vloer (Rc-waarde) met een in dit KOMO-productcertificaat opgenomen 
isolatiesysteem geschiedt overeenkomstig de rekenmethode van NEN 1068 (+ A1). Om de in het bouwbesluit vereiste waarde 
van Rc = 2,5 m2.K/W te bereiken zal in het geval van nieuwbouw de isolatiedikte in het algemeen niet groter hoeven te zijn dan 
90 mm (bij EPS 100). 
 
Merken 
De producten dienen gemerkt te worden volgens hoofdstuk 8 van NEN-EN 13163. 
Overige verplichte kenmerken: 

- het KOMO beeld- of woordmerk; 
- het nummer van het productcertificaat – I 452; 
- de productclassificatie als aangegeven in tabel C.1 van NEN-EN 13163. 

 
 

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als thermische isolatie. Voor enkele specifieke toepassingen zijn 
andere, toepassingsgerichte certificaten beschikbaar. Inspecteer bij aflevering of: 
1. Dit certificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van kwaliteitsverklaringen of neem contact op met 
       INTRON Certificatie B.V. 
2. 2.1 geleverd is wat is overeengekomen; 
 2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn; 
 2.3 het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke; 
3. Indien op grond van het onder 2 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact opnemen met: 

    Unidek B.V. te Gemert en zonodig met INTRON Certificatie B.V. 
 
 

3. REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale 
beoordelingsrichtlijn BRL 1306, die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen. 
 
1. Beoordelingsrichtlijn BRL 1306 – Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische 
 isolatie; 
2. NEN-EN 13163 – Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten 
 van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) – Specificatie; 
3. NEN-EN 13501-1 – brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van 
 resultaten van beproeving van het brandgedrag; 
4. NEN 1068 – Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden; 
5. NEN 6065 – Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties);  
6. NEN 6066 – Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties). 

 

 


